01 / Scianka - Rozkréj kotowy

Element wykroju 1/6 - Pozioma A4 - wiersz 1/5, kolumna 1/1 - arkusz 1/13
Krawedz ciecia: 538.1 x 260 mm - Zapas: 0 mm

Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciggta — krawed? ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu wedtug wierszy i kolumn. Zaktadka — 10 mm.
Przytnij zewnetrzne marginesy wzdtuz ramki na naktadanym arkuszu; dopasuj krzyzyki i obrysy.

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm

Sprawdz wykroje i montaz na makiecie.

| T T T T T T T T T Prototyp geometryczny.

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku



https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

01 / Scianka - Rozkréj kotowy

Element wykroju 1/6 - Pozioma A4 - wiersz 2/5, kolumna 1/1 - arkusz 2/13
Krawedz ciecia: 538.1 x 260 mm - Zapas: 0 mm
Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciagta — krawedz ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu wedtug wierszy i kolumn. Zaktadka — 10 mm.

Przytnij zewnetrzne marginesy wzdtuz ramki na naktadanym arkuszu; dopasuj krzyzyki i obrysy.

i

i

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku

Sprawdz wykroje i montaz na makiecie.

Prototyp geometryczny.



https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

01 / Scianka - Rozkréj kotowy

Element wykroju 1/6 - Pozioma A4 - wiersz 3/5, kolumna 1/1 - arkusz 3/13
Krawedz ciecia: 538.1 x 260 mm - Zapas: 0 mm
Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciagta — krawedz ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu wedtug wierszy i kolumn. Zaktadka — 10 mm.

Przytnij zewnetrzne marginesy wzdtuz ramki na naktadanym arkuszu; dopasuj krzyzyki i obrysy.

i

i

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku

Sprawdz wykroje i montaz na makiecie.

Prototyp geometryczny.



https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

01 / Scianka - Rozkréj kotowy

Element wykroju 1/6 - Pozioma A4 - wiersz 4/5, kolumna 1/1 - arkusz 4/13
Krawedz ciecia: 538.1 x 260 mm - Zapas: 0 mm
Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciggta — krawed? ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu wedtug wierszy i kolumn. Zaktadka — 10 mm.

Przytnij zewnetrzne marginesy wzdtuz ramki na naktadanym arkuszu; dopasuj krzyzyki i obrysy.

i

i

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku

Sprawdz wykroje i montaz na makiecie.

Prototyp geometryczny.



https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

01 / Scianka - Rozkréj kotowy

Element wykroju 1/6 - Pozioma A4 - wiersz 5/5, kolumna 1/1 - arkusz 5/13
Krawedz ciecia: 538.1 x 260 mm - Zapas: 0 mm

Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciggta — krawed? ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu wedtug wierszy i kolumn. Zaktadka — 10 mm.
Przytnij zewnetrzne marginesy wzdtuz ramki na naktadanym arkuszu; dopasuj krzyzyki i obrysy.

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm | o ) o
Sprawdz wykroje i montaz na makiecie.

| T T T T T T T T T Prototyp geometryczny.

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku


https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

02 / Owalne dno

Element wykroju 2/6 - Pionowa A4 - wiersz 1/1, kolumna 1/1 - arkusz 6/13
Krawedz ciecia: 200 x 140 mm - Zapas: 0 mm

Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciggta — krawed? ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element miesci sie w catosci na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdz odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm i o ) o
Sprawdz wykroje i montaz na makiecie.

| T T T T T T T T T Prototyp geometryczny.

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku


https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

03 / Szlufka $ciggacza

Element wykroju 3/6 - Pozioma A4 - wiersz 1/1, kolumna 1/1 - arkusz 7/13
Krawedz ciecia: 32 x 20 mm - Zapas: 0 mm

Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciagta — krawedz ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element miesci sie w catosci na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdz odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku

Sprawdz wykroje i montaz na makiecie.

Prototyp geometryczny.



https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

04 / Mocowanie paska - 1

Element wykroju 4/6 - Pionowa A4 - wiersz 1/1, kolumna 1/1 - arkusz 8/13
Krawedz ciecia: 25 x 60 mm - Zapas: 0 mm

Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciagta — krawedz ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element miesci sie w catosci na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdz odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku

SprawdZ wykroje i montaz na makiecie.

Prototyp geometryczny.



https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

05 / Mocowanie paska - 2

Element wykroju 5/6 - Pionowa A4 - wiersz 1/1, kolumna 1/1 - arkusz 9/13
Krawedz ciecia: 25 x 60 mm - Zapas: 0 mm

Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciagta — krawedz ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element miesci sie w catosci na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdz odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku

SprawdZ wykroje i montaz na makiecie.

Prototyp geometryczny.



https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

06 / Regulowany pasek

Element wykroju 6/6 - Pozioma A4 - wiersz 1/1, kolumna 1/4 - arkusz 10/13
Krawedz ciecia: 1000 x 25 mm - Zapas: 0 mm
Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciggta — krawed? ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu wedtug wierszy i kolumn. Zaktadka — 10 mm.

Przytnij zewnetrzne marginesy wzdtuz ramki na naktadanym arkuszu; dopasuj krzyzyki i obrysy.

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku

Sprawdz wykroje i montaz na makiecie.

Prototyp geometryczny.


https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

06 / Regulowany pasek

Element wykroju 6/6 - Pozioma A4 - wiersz 1/1, kolumna 2/4 - arkusz 11/13
Krawedz ciecia: 1000 x 25 mm - Zapas: 0 mm

Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciggta — krawed? ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu wedtug wierszy i kolumn. Zaktadka — 10 mm.
Przytnij zewnetrzne marginesy wzdtuz ramki na naktadanym arkuszu; dopasuj krzyzyki i obrysy.

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm | o ) o
Sprawdz wykroje i montaz na makiecie.

| T T T T T T T T T Prototyp geometryczny.

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku


https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

06 / Regulowany pasek

Element wykroju 6/6 - Pozioma A4 - wiersz 1/1, kolumna 3/4 - arkusz 12/13
Krawedz ciecia: 1000 x 25 mm - Zapas: 0 mm

Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciggta — krawed? ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu wedtug wierszy i kolumn. Zaktadka — 10 mm.
Przytnij zewnetrzne marginesy wzdtuz ramki na naktadanym arkuszu; dopasuj krzyzyki i obrysy.

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm | o ) o
Sprawdz wykroje i montaz na makiecie.

| T T T T T T T T T Prototyp geometryczny.

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku


https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

06 / Regulowany pasek

Element wykroju 6/6 - Pozioma A4 - wiersz 1/1, kolumna 4/4 - arkusz 13/13
Krawedz ciecia: 1000 x 25 mm - Zapas: 0 mm
Scieg reczny - Rozstaw 4 mm - otwory @ 0.8 mm

Linia ciggta — krawed? ciecia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu wedtug wierszy i kolumn. Zaktadka — 10 mm.

Przytnij zewnetrzne marginesy wzdtuz ramki na naktadanym arkuszu; dopasuj krzyzyki i obrysy.

A4 - 100% / rzeczywisty rozmiar - bez dopasowania - druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm

VLOTHO / CAD - Torba kubetkowa na sznurku

Sprawdz wykroje i montaz na makiecie.

Prototyp geometryczny.



https://vlotho-farben.com/cad/models/cord-bucket/

